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 «ЭКОНОМ-ЖКХ» LED
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

5

Условия эксплуатации
+ +5 +

Условия храненияВесРасчетное время
работы на отказ

5

Тип подключения: Внимание! Источник питания светодиодов не имеет гальванической 
развязки от сети! Запрещается эксплуатировать светильник без 
рассеивателя! Все работы по подключению светильника должны 
осуществляться при отключенной сети.
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5
в коробке
Вес коробки 1,7 кг

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

Серия светильников «Эконом-ЖКХ» LED
с оптико-акустическим датчиком - ценовой лидер 
России в категории светодиодных светильников ЖКХ 
с датчиками. Он имеет европейский дизайн, оснащен 
датчиком присутствия (оптико-акустическим), и при этом 
имеет отличную конкурентоспособную стоимость. 

Применение оптико-акустического датчика /присутствия 
при освещении подъездов с любым типом источника света, 
снижает потребление электроэнергии светильником в 14 
раз.
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Óñòàíîâêà

 Антивандальная  декоративная рамка 
 После крепления саморезами 
светильника к стене или потолку 
антивандальная рамка плотно 
защелкивается в светильник, скрывая 
места крепления светильника к стене, 
визуально образуя вместе с корпусом 
светильника единое целое.

2

Монтажный провод для подключения 
светильника к питающей сети

-  на конце провода установлена 
клеммная винтовая колодка
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Соответствует требованиям «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств cоответствует ТР ТС 020/2011.
ТУ 3461-00 -60940703-201
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Световой модуль (IР20) в пласт-
массовом корпусе квадратной формы
- антивандальный линзованный
рассеиватель (обеспечивает
равномерное свечение без слепящего
эффекта), материал SAN
- интеллектуальный световой модуль (на 
одной плате: светодиоды + LED драйвер +
оптико-акустический датчик)
- пластиковый радиатор, являющейся
тыльной внешней стороной
светильника (обеспечивает отвод
тепла от светодиодов).
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 «СФЕРА ЖКХ-001» LED

1.
Сферический (шарообразный) 
антивандальный рассеиватель

Обеспечивает равномерное свечение 
без слепящего эффекта.
Сделан из матового пластика.

2. 
Световой модуль (IР20)
в алюминиевом корпусе квадратной 
формы, который состоит из:
- алюминиевой платы с установленными
светодиодным драйвером
и светодиодами
- оптико-акустический датчик
- пластиковая панель (крышка) с тыльной
стороны
- самозажимная клеммная колодка,
выведена наружу на тыльной стороне
- антивандальный винт
- алюминиевый корпус-основание,
являющийся радиатором
для светодиодного модуля

Простое и энергетически эффективное решение для 
освещения мест общего пользования,
в том числе в многоквартирных домах. Энергосберегающий 
домовой светильник традиционной сферической формы
с алюминиевым основанием «Сфера ЖКХ-001»
с датчиком отлично зарекомендовал себя в сфере ЖКХ и 
получил многочисленные позитивные отзывы от наших 
потребителей. 

Применение оптико-акустического датчика
при освещении подъездов снижает потребление
электроэнергии светильником в 14 раз. 

   для подключения к сети светильник
   не нужно разбирать
   в светильнике предусмотрены технологические
   отверстия для подвода кабеля
   крепится на любую плоскую поверхность
   монтажные отверстия светильника совместимы
   с аналогичными для типа НББ

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ Òåõíè÷åñêèå îñîáåííîñòè

Óñòàíîâêà

2

1

15

Ê
À

Ò
À

Ë
Î

Ã

7
1

0
2

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

ïîäúåçäû

ëåñòíè÷íûå
ïëîùàäêè

êîðèäîðû
ïðîëåòû

ïîäâàëûïîìåùåíèÿ
áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ

4

Ã
Î

Ë
À

Ò
À

Ê 2
0

1
8

 «ЭКОНОМ-ЖКХ» LED 
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îïòèêî-àêóñòè÷åñêèé äàò÷èê ñ äàò÷èêîì ïðèñóòñòâèÿ

антивандальное исполнение
предназначен для использования внутри помещения    
(IP 20, -10°С +40°С)
устойчив к перепадам сетевого напряжения 150-280 В

радио  и электромагнитны  помех
оснащен оптико-акустическим датчиком / присутствия
ровень освещенности на расстоянии 2 метров

1  Вт ~  люкс
световой поток светильника
1  Вт  1 50 люмен (как у ЛОН 100 Вт)
устойчивость к вандализму обеспечивается благодаря
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